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PAROC BLT 5

EINBLASDAMMSYSTEM FUR GEWOLBTE DECKEN MIT PAROC BLT 5

Leistungsverzeichnis
m? Warmedammung aus Steinwolleflocken als Warmedammschicht trocken oder unter Zugabe
eines Benetzungsmittels (Wasserschaum).
Produkt: PAROC BLT 5
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Zulassungs-Nr. Z-23.11-211
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,038 W/mK
Brandverhalten: Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102-1 (deutsche Anforderung)
Schmelzpunkt: Gber 1000°C nach DIN 4102-17

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Warmedammschicht gleichmaRig und fugenlos in einer
Dicke von mm zulassungskonform aufblasen.

Fertiggestellte Flache in Euro / m2
Eine Benetzung mit Wasserglas ist / ist nicht in einer Starke von __ml/m2 aufzubringen.
Fertiggestellte Flache in Euro / m?
Eine Verschalung bzw. Abdeckung ist / ist nicht in einer Starke von ___mm anzubringen.
Fertiggestellte Flache in Euro / m?

Verarbeitung:
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.11-211 des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt) ist zu

beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der
Herstellervorgaben erfolgen.
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