
Technisches Datenblatt - PAROC BLT 5

Beschreibung:
PAROC BLT 5 ist ein nicht brennbares Einblasdämmprodukt aus Steinwolle.

Anwendung:
PAROC BLT 5 ist für nachträgliche Dämmung von Holzrahmenbauwänden in 
Neu- und Altbauten geeignet. Die Einblasdämmung wird maschinell mit 
Luftdruck verdichtet und somit setzungssicher in Hohlräume eingeblasen. 
Die pneumatische Förderung des Materials spart Zeit und Kosten. Eine Ein-
blasdämmung mit PAROC BLT 5 ist eine sehr wirtschaftliche Alternative zur 
herkömmlichen Dämmung mit Dämmplatten oder -matten.

Eigenschaften:   
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit      0,038 W/m*K
Einbaurohdichte (senkrecht)        ca. 55 kg/m3
nicht brennbar         gemäß Bausto!klasse A1
Schmelzpunkt          über 1000°C
Wasserdampfdi!usionswiderstandszahl      1μ

Zulassung:
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt      Z-23.11-211

Autorisierung:
PAROC BLT 5 darf nur von geschulten und zerti#zierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei
der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die durch das Deutsche Institut für Bautechnik in der
Zulassung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

Artikelnummer:
Art.Nr. 100 103
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