Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,038 W/mK
Baustoffklasse A1

Schmelzpunkt liiber 1000°C

Hohe Setzungssicherheit durch ca. 65 kg/m3 Verdichtung




fiir zweischaliges
Mauerwerk

BLT 7 wird mit Luftdruck in die
Hohlschicht zweischaliger
Mauerwerke eingebracht. Dabei
wird die Steinwolle-Kernddm-
mung auf ca. 65 kg/m3 verdich-
tet. Die korrekte Verdichtung er- ¥ %
moglicht einen langfristig
setzungssicheren Einbau.

Im Anschluss werden alle Ein-
fulllocher mit farblich passen-
dem Mortel verschlossen.
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fiir zweischaliges
Mauerwerk

Verpackungseinheiten:
15,00 kg pro Sack

60 Sacke pro Palette
900,00 kg pro Palette

16 Paletten pro LKW
14.400,00 kg pro LKW

Abmessungen und Gewicht der Doppeleinwegpaletten:
1,20m Lange x 1,60m Breite x 2,20m Hohe, 31kg Gewicht

BLT 7 wird in handlichen 15 kg Kunststoffsacken geliefert. Die Stein-
wolle-Kerndammung ist stark gepresst und dehnt sich bei Offnung
der Verp: um ca. das 3-fache aus -
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