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Mauerwerk mit schmaler
Hohlschicht

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,033 W/mK

Baustoffklasse B2
Sehr geringes SetzmafBverhalten
Verarbeitung trocken oder mit EPS-Kleber moglich

Ideal fiir schmale Hohlschichten




Technisches Datenblatt - EPS 033 Kerndaimmung EC (:) FIBRE
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Beschreibung:
EPS 033 ist ein Polystyrol-Partikelschaum-Granulat.

Anwendung:

EPS 033 ist fiir Neu- und Altbauten geeignet. Die Kernddammung wird A
maschinell mit Luftdruck in die Hohlschicht eingeblasen. Hierzu werden kleine
Bohrungen (ca. 20mm) in die Vormauerschale gebohrt. EPS 033 kann

bereits bei sehr geringen Hohlschichtstarken verarbeitet werden. Zudem ist j
bei der maschinellen Befiillung auch eine Verklebung der EPS-Perlen moglich, /'
um ein Herausrieseln aus der Hohlschicht zu vermeiden.

Einschrdankungen:

EPS 033 darf nur bei diffusionsoffenen Mauerwerken (Klinker, Verblender, Backstein) und Putzfas-

saden eingesetzt werden. Eine Verwendung bei dampfdichten Fassaden mit diffusionsdichten Anstrichen
oder Putzen ist nicht zuldssig.

Eigenschaften:
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,033 W/m*K
ca. 16-20 kg/m3
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