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Flachdacher

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,038 W/mK
Baustoffklasse A1
Schmelzpunkt tiber 1000°C
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Technisches Datenblatt - PAROC BLT 5

Beschreibung:
PAROC BLT 5 ist ein nicht brennbarer Einblasdammstoff aus Steinwolle.

Anwendung:

PAROC BLT 5 ist fuir Holzbalken-, Betondecken, Dachbdden und Drempel in
Neu- und Altbauten geeignet. Die Einblasdammung wird maschinell mit
Luftdruck offen aufgeblasen oder in Hohlraume eingeblasen. Die pneuma-

tische Forderung des Materials spart Zeit und Kosten. Eine Einblasdammung
mit PAROC BLT 5 ist eine sehr wirtschaftliche Alternative zur herkdmmlichen
Dammung mit Ddmmplatten oder -matten. Um eine gebundene Oberflache
herzustellen, kann PAROC BLT 5 optional nach dem offenen Aufflocken mit
Wasserglas benetzt werden.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Einbaurohdichte

nicht brennbar

Schmelzpunkt
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
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... At mich warm!

0,038 W/m*K

ca.45 - 50 kg/m3
gemal Baustoffklasse A1
tber 1000°C
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