fiir Dachbéden

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,037 W/mK
Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt tiber 1000°C

Klimaschonende Herstellung mit erneuerbaren Energien

ECOFIBREDD Y GmbE



Technisches Datenblatt - ECOFIBRE XIL 2 ECC)FIBRE

Beschreibung:

ECOFIBRE XIL 2 ist ein nicht brennbarer Einblasdammstoff aus Steinwolle. Die
nachhaltige Produktion (Schmelzprozess) erfolgt in einem Elektroofen mit
Strom aus 100% erneuerbaren Energien (Wasserkraft und Erdwarme).

Anwendung:

ECOFIBRE XIL 2 ist flr Holzbalken-, Betondecken, Dachbéden und Drempel in
Neu- und Altbauten geeignet. Die Einblasdammung wird maschinell mit
Luftdruck offen aufgeblasen oder in Hohlraume eingeblasen. Die pneuma-
tische Forderung des Materials spart Zeit und Kosten. Eine Einblasdammung
mit ECOFIBRE XIL 2 ist eine sehr wirtschaftliche Alternative zur herkommlichen
Dammung mit Dammplatten oder -matten.

Eigenschaften:

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit bei 60-70kg/m3 0,037 W/m*K
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit bei 40kg/m3 0,042 W/m*K
nicht brennbar gemaB EN 13501-1 Euroklasse A1
Schmelzpunkt = 1000°C




