
Schichtaufbau von innen nach außen:
1. Kalkputz, 10mm
2. Kalksandstein, 115mm
3. Luftschicht, 70mm
4. Vollklinker, 115mm
5. Fassadendämmplatte, WLS 035, 140mm

U-Wert 2,580 W/(m2K)

Schichtaufbau von innen nach außen:
1. Kalkputz, 10mm
2. Kalksandstein, 115mm
3. Kerndämmung, WLS 035, 70mm
4. Vollklinker, 115mm
5. Fassadendämmplatte, WLS 035, 140mm

U-Wert 0,156 W/(m2K)

Schimmelschutz
Auf der Innenseite dieses Bauteils wird Luftfeuchtigkeit kondensieren, weil die 
Ober�ächentemperatur (5,0 °C) unter der Taupunkttemperatur (9,3 °C) liegt. 
Dies wird langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen!

Schimmelschutz 
Unter den angenommenen Bedingungen bildet sich kein Tauwasser. Die Ober-
�ächentemperatur der Innenseite beträgt 19,0 °C was zu einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 53 % an der Ober�äche führt.
Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.

WDVS auf zweischaligem Mauerwerk (ohne bzw. mit Kerndämmung)
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Weitere Informationen �nden Sie auf https://www.eco�bre.de/

Die E�zienz von WDV-Systemen auf zweischaligen Mauerwerken kann ohne Befüllung der 
Hohlschicht nicht vollständig genutzt werden. O�ene Mauerkronen und andere Ö�nungen 
sorgen durch den Wärmeverlust zwischen warmen und kalten Ober�ächen für eine unge-
wollte Luftzirkulation in der Hohlschicht.


