Einbauaufwand und Kosten

Die Installationsschachtverfillung ist ein einfaches
und schnelles Verfahren zur Schachtverfullung.
Diese konnen 1, 2, 3 oder 4-seitig oder auch ge-
schossubergreifend ausgebildet sein.

Objektnutzer kbnnen von einer minimalen Bau-
malnahme ausgehen, da lediglich wenige und
kleine Einblasoffnungen pro Etage erforderlich
sind.

Die effektive Einbauzeit minimiert erheblich die
Kosten.

Schalldammung erhéhen

Bei Installationsschachten im Bestand werden oft
Gerauschubertragungen festgestellt. Nach der
Schachtverfillung sind auch diese kompensiert.

Autorisierung

Die Installationsschachtverfiillung erfolgt nur tber
autorisierte und geschulte Fachbetriebe gemaf
den brandschutztechnischen Anforderungen.

Die Beratung erfolgt objektbezogen durch unseren
Brandschutzspezialisten.

Info Tel: 0421/68 46 86 70
Fax: 0421/68 46 86 69
Mail: brandschutz@ecofibre.de
Web: http://lwww.ecofibre.de
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... SChiitzt ruch sicher!

Ihre Vorteile im Uberblick
+ ECOFIBRE Brandschutz erhoht Ihre Sicherheit

+ ECOFIBRE Brandschutz umschlieft alle Instal-
lationen im Schacht

+ Storende Schalliibertragungen werden kompen-
siert

+ Deutliche Wertsteigerung lhrer Immobilie

+ Kostengiinstige, schnelle und saubere Aus-
fuhrung

+ Kurze Einbauzeit und keine Belastigung der Ob-
jektnutzer

+ Kurze Amortisationszeit der Investition

Wir beraten Sie gerne! Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns!

Registrierter Fachbetrieb:

Weitere Produktinformationen kénnen Sie jederzeit online
auf http://www.ecofibre.de abrufen!
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lhre Vorteile:

- Schutz vor Rauch & Feuer
- Schall- & Warmedammung
- Einfache Nachrustbarkeit

- Erfullung d. Auflagen d. LBO
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Bran h i sanitaren Installationen
Installationsschachte beinhalten eine Vielzahl an
brennbaren Elementen und sind eine kritische

Gefahrenquelle in Gebauden.

B GEBERIT

Um eine Brand- und Rauchausdehnung zu unter-
binden, konnen alle Hohlraume und Zwickel mit
ECOFIBRE Brandschutz verfullt werden.

Maschinell werden alle Hohlraume mit ECOFIBRE
Brandschutz gleichmaRig verfullt. ECOFIBRE
Brandschutz verhindert eine Ausbreitung von
Feuer und Rauch.

Das Einblasdammprodukt ECOFIBRE Brandschutz

ECOFIBRE Brandschutz wurde speziell fur die nach-
tragliche Brandschutzertuchtigung von Installations-
schachten entwickelt.

Das Produkt wird von der Materialprufanstalt

Stuttgart fremduberwacht. Der brandschutztechnische
Nachweis erfolgt Uber objektbezogene Gutachten
amtlich autorisierter Prufamter. Somit werden samt-
liche Objektanforderungen berucksichtigt.

Produkteigenschaften

- Nicht brennbar gemaR Baustoffklasse A1

- Schmelzpunkt uber 1000°C

- Erfuillt Auflagen der Landesbauordnungen

- Schall- und warmedammend

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A=0,040 W/ m*K

- Einblasrohdichte ca. 80 - 160 kg / m3

- Prifzeugnis FMPA Stuttgart

- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen
Zulassungsnr. Z-23.11-1890
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Brandschutz bei elektrischen Installationen

Elektrische Installationen verbinden die einzelnen
Etagen eines Gebaudes. Die brennbaren Bestand-
teile innerhalb der Schachte werden im Brandfall

die Ausdehnung von Feuer und Rauch beguns-
tigen.

Mit einer fachgerecht ausgeflihrten Brandschutz-
dammung werden diese Probleme kompensiert.

ECOFIBRE Brandschutz hilft effektiv, um einen
etageubergreifenden Brand vorzubeugen.
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