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INSTALLATIONSSCHACHT ECOFIBRE BRANDSCHUTZ 2x20mm

EINBLASDÄMMSYSTEM INSTALLATIONSSCHÄCHTE MIT ECOFIBRE BRANDSCHUTZ

Leistungsverzeichnis

_________m3 Schachtverfüllung aus nicht brennbarem Steinwollegranulat zum nachträglichen 
maschinellen Verfüllen von Installationsschächten. 

Produkt: INSTALLATIONSSCHACHT ECOFIBRE BRANDSCHUTZ 2x20mm

Allgemeine Bauartgenehmigung: Zulassungs-Nr. Z-41.9-712

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK

Brandverhalten: Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102-1

Schmelzpunkt: über 1000°C nach DIN 4102-17

Fertig gefülltes Volumen des Schachtes in m3 ______. 
Einblasrohdichte: mind. 100 bis 140 kg/m3.

Versorgungsschächte (Anzahl): _______Stk..

Einbringöffnungen sind nach Vorgaben des Werkes und der Zulassung Z-41.9-712 anzulegen und 
nach Abschluss der Dämmarbeiten wieder zu verschließen. 
Zulage je Öffnung in ____ Euro/Stück.

Verarbeitung:
Die allgemeine Bauartgenehmigung Z-41.9-712 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) ist 
zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch eine hierfür autorisierte ECOFIBRE-Fachfirma auf 
Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen. ECOFIBRE-Bescheinigung muss vorgelegt werden.
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