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Suchen Sie einen Ausschreibungstext für Einblasdämmung? In unserer Online-Datenbank finden Sie vorformulierte Ausschreibungstexte für die folgenden Anwendungsbereiche:

1. Ausschreibungstexte für Brandschutzertüchtigung: nachträgliches Verfüllen von Installationsschächten / Versorgungsschächten,

2. Ausschreibungstexte für Kerndämmsystem zweischaliges Mauerwerk,

3. Ausschreibungstexte für Einblasdämmsystem für gewölbte, schräge oder mäßig geneigte nach oben offene Deckenkonstruktionen,

4. Ausschreibungstexte für Einblasdämmsystem bei offener Kehlbalkenlage,

5. Ausschreibungstexte für Einblasdämmsystem in geschlossener Kehlbalkenlage,

6. Ausschreibungstexte für Einblasdämmsystem in belüfteten Flachdächern,

7. Ausschreibungstexte für Einblasdämmsystem in Dachschrägen

8. Ausschreibungstexte für Aufblasdämmung auf Gewölbedecken

Alle Ausschreibungstexte sind als PDF- bzw. als txt-Dateien hinterlegt. Für eine Sofortwiedergabe der Ausschreibungstexte im Browser klicken Sie bitte zunächst auf den gewünschten Anwendungsbereich und anschließend einfach auf die Bilder oder speichern Sie die Dateien mit einem Klick (rechte Maustaste) auf die Bilder und wählen Sie den Menüpunkt „Speichern unter“ aus, um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern.

Haben Sie Ihren gewünschten Ausschreibungstext nicht gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte eine E-mail oder rufen Sie uns an. Wir erweitern unsere Online-Datenbank gerne, um Ihnen alle wichtigen Informationen zur Verfügung zu stellen.



1. Leistungstext Installationsschacht

Ausschreibungsbeispiel für Leistungsverzeichnisse – Nachträgliche Verfüllung von Installationsschächten bzw. Versorgungsschächten

Unsere Produkte für den Brandschutz erfüllen mit einem Schmelzpunkt über 1000°C höchste Anforderungen an Brandschutzprodukte.

FEUERWIDERSTANDSFÄHIGES INSTALLATIONSBAUTEIL ECOFIBRE BRANDSCHUTZ 2 x 20mm

Leistungsverzeichnis

_________m3 Schachtverfüllung aus nicht brennbarem Steinwollegranulat zum nachträglichen maschinellen Verfüllen von Installationsschächten.

Produkt: ECOFIBRE BRANDSCHUTZ 2 x 20mm

Allgemeine Bauartgenehmigung:  Z-41.9-712

Leistungserklärung: EIB20CPR

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C

Fertig gefülltes Volumen des Schachtes in m3 ______.

Einblasrohdichte: mind. 100 kg/m3.

Versorgungsschächte (Anzahl): _______Stk..

Einbringöffnungen sind nach Vorgaben des Werkes und der Zulassung Z-41.9-712 anzulegen und nach Abschluss der Dämmarbeiten wieder zu verschließen.

Zulage je Öffnung in ____ Euro/Stück.

Verarbeitung:

Die Vorgaben der allgemeinen Bauartgenehmigung mit der Nr. Z-41.9-712 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) sind zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch eine hierfür autorisierte ECOFIBRE-Fachfirma auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen. ECOFIBRE-Bescheinigung muss vorgelegt werden.

ARTIKELBEZEICHNUNG: ECOFIBRE BRANDSCHUTZ 2 x 20mm Art.-Nr.100 302



2. Leistungstext Kerndämmung

Ausschreibungsbeispiel für nachträgliches Dämmen eines zweischaligen Mauerwerks

EINBLASDÄMMSYSTEM ZWEISCHALIGES MAUERWERK MIT PAROC BLT 7

Leistungsverzeichnis

_________m² Kerndämmung aus Steinwollegranulat als Wärmedämmschicht zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk.

Produkt: PAROC BLT 7

Verwendbarkeitsnachweis: Leistungserklärung Certificate No. C-11679-16

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar gemäß EN 14064

Schmelzpunkt: über 1000°C

Anliefern und als Wärmedämmschicht in einer Mindestrohdichte von 65 kg/m3 hohlraumfrei in einer Dicke von ______mm einblasen.

Fertiggestellte Fläche in m² ______.

Einbringöffnungen sind nach Vorgaben des Werkes anzulegen und nach Abschluss der Dämmarbeiten wieder zu verschließen.

Zulage je Öffnung in ____€ /Stück.

Verarbeitung:

Die Vorgaben der Leistungserklärung C-11679-16 der Eurofins Expert Services Oy (staatlich überwachte akkreditierte Zertifizierstelle) sind zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: PAROC BLT 7  Art.Nr. 100 202  www.ecofibre.de

Hier können Sie den Text auch in verschiedenen Dateiformaten herunterladen:

		
	Ausschreibungstext PAROC BLT 7 (PDF)	Ausschreibungstext PAROC BLT 7 (txt-Datei)




3. Leistungstext Deckenkonstruktionen

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR HORIZONTALE ODER GEWÖLBTE/SCHRÄGE ODER MÄßIG GENEIGTE NACH OBEN OFFENE DECKENKONSTRUKTIONEN MIT ECOFIBRE XIL 2

Leistungsverzeichnis

_________m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht trocken oder unter Zugabe eines Benetzungsmittels (Wasserschaum).

Produkt: ECOFIBRE XIL 2

In-Situ Wärmedämmung gemäß harmonisierter Norm EN 14064-1:2010

Verwendbarkeitsnachweis: BEUC-511-19719-378-19719

Leistungserklärung: 0809-CPR-1275

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ab 60 kg/m3: 0,037 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C

Nachhaltigkeit: Nur mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien (Wasserkraft und Erdwärme) hergestellt.

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von ______mm zulassungskonform auf- bzw. einblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Dämmstützen als Zulage in Form von Dämmquadern (100 x 100 mm) und einer Höhe, die der geplanten Dämmschichtdicke entsprechen, sind nach Vorgaben des Werkes, auf den zu dämmenden Untergrund, aufzukleben.

Zulage je Dämmquader in ____Euro/Stück.

Verarbeitung:

Die Leistungserklärung 0809-CPR-1275 der Eurofins Expert Services Oy (staatlich überwachte akkreditierte Zertifizierstelle) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: ECOFIBRE XIL 2   Art.-Nr.100 107   www.ecofibre.de



Downloads:

Ecofibre XIL 2 Leistungstext – lose Dämmung auf offenen Decken (.txt-Datei)

Ecofibre XIL 2 Leistungstext – lose Dämmung auf offenen Decken (.pdf-Datei)

Ecofibre XIL 2 Leistungstext – lose Dämmung auf gewölbten Decken (.txt-Datei)

Ecofibre XIL 2 Leistungstext – lose Dämmung auf gewölbten Decken (.pdf-Datei)



Downloads:

Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (.pdf-Datei)

Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (.txt-Datei)

Ausschreibungstext PAROC BLT 5 Gewölbedecke dämmen (.pdf-Datei)

Ausschreibungstext PAROC BLT 5 Gewölbedeckendämmung (.txt-Datei)



4. Leistungstext offene Kehlbalkenlage

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR OFFENE KEHLBALKENLAGEN MIT ECOFIBRE XIL 2

Leistungsverzeichnis

_________m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht trocken.

Produkt: ECOFIBRE XIL 2

In-Situ Wärmedämmung gemäß harmonisierter Norm EN 14064-1:2010

Verwendbarkeitsnachweis: BEUC-511-19719-378-19719

Leistungserklärung: 0809-CPR-1275

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von ______mm zulassungskonform auf- bzw. einblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Eine Verschalung bzw. Abdeckung ist / ist nicht in einer Stärke von ____mm anzubringen.

Verarbeitung:

Die Leistungserklärung 0809-CPR-1275 der Eurofins Expert Services Oy (staatlich überwachte akkreditierte Zertifizierstelle) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: ECOFIBRE XIL 2   Art.-Nr.100 107   www.ecofibre.de



Das Produkt Paroc BLT 5 ist mit einer Einblasrohdichte von nur 45 kg/m3 und einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,038 W/mK derzeit einzigartig auf dem deutschen Markt. Kann anderer Steinwolle-Anbieter erreicht aktuell diesen Dämmwert in Kombination mit dieser leichten Rohdichte und einem Schmelzpunkt über 1000°C.

		
	Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (PDF)	Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (txt-Datei)




5. Leistungstext geschlossene Kehlbalkenlage

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR GEWÖLBTE DECKEN MIT ECOFIBRE XIL 2

Leistungstext

_________m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht trocken oder unter Zugabe eines Benetzungsmittels (Wasserschaum).

Produkt: ECOFIBRE XIL 2

Nachhaltig hergestellte In-Situ Wärmedämmung gemäß EN 14064-1:2010

Verwendbarkeitsnachweis: BEUC-511-19719-378-19719

Leistungserklärung: 0809-CPR-1275

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ab 60kg/m3: 0,037 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C

Nachhaltigkeit: Nur mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien (Wasserkraft und Erdwärme) hergestellt.

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von ______mm zulassungskonform aufblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Eine Benetzung mit Wasserglas ist / ist nicht in einer Stärke von ____ml/m2 aufzubringen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Eine Verschalung bzw. Abdeckung ist / ist nicht in einer Stärke von ____mm anzubringen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Verarbeitung:

Die Leistungserklärung 0809-CPR-1275 der Eurofins Expert Services Oy (staatlich überwachte akkreditierte Zertifizierstelle) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: ECOFIBRE XIL 2 Art.-Nr.100 107 www.ecofibre.de



Das Produkt Paroc BLT 5 ist mit einer Einbaurohdichte von nur 45 kg/m3 und einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,038 W/mK derzeit einzigartig auf dem deutschen Markt. Kann anderer Steinwolle-Anbieter erreicht aktuell diesen Dämmwert in Kombination mit dieser leichten Rohdichte und einem Schmelzpunkt über 1000°C.

		
	Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (PDF)	Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (txt-Datei)




6. Leistungstexte Flachdach

1. Ausschreibungsbeispiel für belüftete Flachdächer

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR BELÜFTETES FLACHDACH MIT ECOFIBRE XIL 2

Leistungsverzeichnis

_________m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht trocken oder unter Zugabe eines Benetzungsmittels (Wasserschaum).

Produkt: ECOFIBRE XIL 2

In-Situ Wärmedämmung gemäß harmonisierter Norm EN 14064-1:2010

Verwendbarkeitsnachweis: BEUC-511-19719-378-19719

Leistungserklärung: 0809-CPR-1275

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ab 60kg/m3: 0,037 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C

Nachhaltigkeit: Nur mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien (Wasserkraft und Erdwärme) hergestellt.

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von ______mm zulassungskonform auf- bzw. einblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Einbringöffnungen sind nach Vorgaben des Werkes und der aktuellen Leistungserklärung anzulegen und nach Abschluss der Dämmarbeiten wieder zu verschließen.

Zulage je Öffnung in ____ Euro/Stück.

Verarbeitung:

Die Leistungserklärung 0809-CPR-1275 der Eurofins Expert Services Oy (staatlich überwachte akkreditierte Zertifizierstelle) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: ECOFIBRE XIL 2   Art.-Nr.100 107   www.ecofibre.de



2. Ausschreibungsbeispiel für belüftete Flachdächer

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR BELÜFTETES FLACHDACH MIT PAROC BLT 5

Leistungsverzeichnis

_________m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht trocken oder unter Zugabe eines Benetzungsmittels (Wasserschaum).

Produkt: PAROC BLT 5

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Zulassungs-Nr. Z-23.11-211

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/mK

Brandverhalten: Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102-1 (deutsche Anforderung)

Schmelzpunkt: über 1000°C nach DIN 4102-17

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von ______mm zulassungskonform auf- bzw. einblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Einbringöffnungen sind nach Vorgaben des Werkes und der Zulassung Z-23.11-211 anzulegen und nach Abschluss der Dämmarbeiten wieder zu verschließen.

Zulage je Öffnung in ____ Euro/Stück.

Verarbeitung:

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.11-211 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: PAROC BLT 5  Art.Nr. 100 103  www.ecofibre.de

Hier können Sie die Texte auch in verschiedenen Formaten herunterladen:

		
	Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (PDF)	Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (txt-Datei)




7. Leistungstext Dachschräge

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR DACHSCHRÄGEN MIT PAROC BLT 5

Leistungsverzeichnis

_________m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Zwischensparrendämmschicht.

Produkt: PAROC BLT 5

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Zulassungs-Nr. Z-23.11-211

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/mK

Brandverhalten: Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102-1 (deutsche Anforderung)

Schmelzpunkt: über 1000°C nach DIN 4102-17

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von ______mm zulassungskonform in die Zwischensparrenhohlräume einblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² ______.

Geeignete Be- und Entlüftungsöffnungen sowie ein ordnungsgemäßer Hinterlüftungsspalt  sind mit Hilfe adäquater Konstruktionen als Feuchteschutz gemäß den Anforderungen nach DIN 4108-3 anzubringen.

Verarbeitung:

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.11-211 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: PAROC BLT 5  Art.Nr. 100 103  www.ecofibre.de

Hier können Sie den Text in verschiedenen Formaten herunterladen:

		
	Ausschreibungstext PAROC BLT 5  (PDF)	Ausschreibungstext PAROC BLT 5 (txt-Datei)
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